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HSK-K-Ex-Active M12 x 1.5 (kurz)

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stiick

Artikel-Nr:
Lagerbest Lieferbar auf CHF 2.20 - CHF 2.35
and: Bestellung (0)

Beschreibung

HSK-K-Ex-Active M12 x 1.5 (kurz) Polyamid, glasfaserverstarkt Ex-Kabelverschraubung von HUMMEL in verschiedenen
Farben und fir verschiedene Kabeldurchmesser

HSK-K-Ex-Active: Die Polyamidverschraubung fiir den Ex-Bereich

Die Kabelverschraubung aus speziell formuliertem, glasfaserverstarktem Polyamid ist konzipiert fir den Einsatz an
elektrischen Betriebsmitteln der Ziindschutzarten Ex e und Ex t. Sie ist entwickelt entsprechend der Normenreihe DIN EN
IEC 60079-0, 60079-7 sowie 60079-31 und erfiillt die aktuellen Zulassungen nach ATEX und IECEXx

halogenfrei

Schutzart IP68 bis 10 bar

Vibrationsschutz der Uberwurfmutter

abriebfeste Beschriftung

einsetzbar in den Zonen 1-2 und den Zonen 20-22

Weitere, nicht publizierte HUMMEL Ausfiihrungen und Produkte auf Anfrage.

Technische Daten

Material: Polyamid, glasfaserverstarkt

Formdichtung: NBR

Material O-Ring: NBR

Schutzart: IP 68 — 10 bar

Ex-Schutzstufe: 11 2G Ex eb IIC Gb /Il 1D Ex ta llIC Da/ Class | Div 2 Groups A,B,C,D / Class Il Div 1 Groups E,F,G
Temperaturbereich: -20°C...85°C

Farbe: schwarz / blau-schwarz

RAL: 9005 /5012

Fehler und Technische Anderungen vorbehalten
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