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uvex whisper+ Gehorschutzstopsel mit
Kordel SNR 27 dB 50 Paar

Artikel-Nr: 2111238
Lagerbest Lieferbar auf CHF 86.50
and: Bestellung (0)

Beschreibung

uvex whisper+ — der reinigungsfreundliche Mehrweggehdrschutzstopsel mit dem
Komfort-Extra

Gehorschutzstopsel werden haufig in schmutzigen Arbeitsumgebungen eingesetzt. Sehr leicht kénnen sich deshalb
Partikel in der Materialoberflache festsetzen und zu kleinen Verletzungen im Ohr des Tragers fuhren. Die glatte und
schmutzabweisende Oberflachen der uvex whisper, whisper+ und whisper supreme Sttpsel lassen sich leicht mit Wasser
und Seife reinigen. Das erhtht den Tragekomfort ebenso wie die Sicherheit fiir den Anwender.

Allgemeine Merkmale

reinigungsfreundlicher Mehrweggehdrschutzstépsel mit Kordel

glatte, schmutzabweisende Oberflache ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
Hygienebox ermdglicht hygienische Aufbewahrung der Stopsel

Farbe: lime

Ausfiihrung mit Kordel

Komfortmerkmale

e durch Kordel stets verfligbar und griffbereit — in larmfreien Bereichen kann der Stépsel bequem um den Hals getragen
werden

Schutzmerkmale

e erfillt die Norm EN 352-2 und die Zusatzanforderungen "Signalhéren im Gleisoberbau" (S), "Signalhéren im

StralRenverkehr" (V), "Warnsignalhoren, allgemein” (W), "Signalhdren fur Triebfahrzeugfihrer" (E)
e 27 Dezibel Dammung — H: 27 dB, M: 24 dB, L: 22 dB

Technische Daten

Produkttyp Stopsel
Dammwerte 27 dB
EN-Norm EN 352-2
Klasse Gehdrschutz

Thermische Einwirkungen Hitze


https://www.simpex.ch/shop/produktionstechnik/arbeitsschutz/uvex-whisper-gehoerschutzstoepsel-mit-kordel-snr-27-db-50-paar/
tel:+41-44-931 10 10
https://www.simpex.ch
mailto:contact@simpex.ch

Kélte

Zusatzliche Information



http://www.tcpdf.org

