
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

HSK-M-EMV-D (PG)

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:
Lagerbest
and:

Lieferbar auf
Bestellung ()

CHF 8.40 -
CHF 31.40

  

Beschreibung

EMV-Kabelverschraubung HSK-M-EMV-D (PG) Messing vernickelt Der Schutz von Aggregaten und elektronischen
Bauteilen vor elektromagnetischen Einflüssen wird immer wichtiger. Dem Kabelmanagement und den
Verbindungslösungen kommt dabei eine besonders hohe Bedeutung zu. Nur eine sichere und dauerhafte 360°
Schirmanbindung garantiert einen anhaltenden Schutz von technischen Anlagen. .

// HSK-M-EMV: die Standardvariante mit sehr guter Schirmdämpfung // HSK-M-EMV-D: einfache und schnelle Montage
mit maximalem EMV-Schutz // PVDF-Versionen für Anwendungen im besonders hohen Temperaturbereich // Flex-
Varianten mit integriertem Abknickschutz // Verschraubungen mit zusätzlicher Zugentlastung (HSK-M-EMV-MZ) //
Edelstahlvarianten mit ausgezeichneter Schirmdämpfung . HUMMEL bietet jeweils unterschiedliche Klemmbereiche,
Gewindelängen, Gewindetypen sowie diverse Dichtungsmaterialien für verschiedene Temperaturbereiche an. Die
Kabelverschraubungen verfügen über alle relevanten Zulassungen für die internationalen Märkte und für zahlreiche
Branchen. .

Weitere, nicht publizierte Ausführungen auf Anfrage.
  

Technische Daten

Material: Messing vernickelt
Klemmeinsatz: Polyamid metallisiert
Formdichtung: NBR
Material O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68 – 10 bar / IP 69 K
NEMA Type Rating: 4 / 4X / 6
Temperaturbereich: -40°C…+100°C
Aussengewinde (AG): PG 7 / PG 9 / PG 11 / PG 13.5 / PG 16 / PG 21 / PG 29 / PG 36 / PG 42 / PG 48

// andere Dichtmaterialien z.B. Silikon auf Anfrage

Fehler und technische Änderungen vorbehalten
  

Zusätzliche Information

Hersteller Hummel

https://www.simpex.ch/shop/elektromechanik/kabelverschraubungen/kabelverschraubung-aus-metall/hsk-m-emv-d-pg/
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IP Schutz IP68, IP69K
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