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**NEW** IP67 Reel2Reel LED Flexstreifen,
KSF, 24Vdc Konstantspannung, 14W/m

NEW HIGH END IP67 REEL2REEL CV LED STRIP

Artikel-Nr: PF5-M140-S940-UK-
IP67

Lagerbest
and:

Sofort Lieferbar (27) CHF 191.40

  

Beschreibung

**NEW**
Neuer Dimmbarer, flexibler Reel2Reel Konstantspannung-LED-Streifen mit IP67
100% Konstanter Lichtstrom über gesamte Länge bis zu 8.5m mit einer Einspeisung dank Stromregelungs IC,
optimiertem Layout und mehr Kupfer
Sehr hohe Effizienz bei CRI>90 dank der KSF 2835 LED
Äusserst hohe Farbwiedergabe Ra >90
Sehr enge Farbtoleranz, MacAdam 3
14W/m
Lichtstrom bis zu 2120lm/m
TM-21 L80B10 @ Ts. 85°C: >102kh
Länge des flexiblen Prints ist 5m ohne Unterbruch = keine Lötstellen
Schmaler LED zu LED Abstand ermöglicht kurze Entfernung zum Diffusor und eine hervorragende Homogenität
Sehr hohe Designfreiheit durch 5cm Schnittoptionen
Nur 12mm Breit
Kann geschnitten und mit einer Endkappe wieder versiegelt werden
Passende Halteprofile und Clips
Selbstklebendes 3M VHB Klebeband auf der Rückseite zur einfachen Montage auf unterschiedlichen Oberflächen
200mm Hochwertiges Silikonkabel, weiss

Kann alle 5cm geschnitten werden und mit der Abschlusskappe aus Silikon M140-IP67-ENDCAP und mit einem
Silikonkleber wie mit dem SI5145 von Loctite wieder verschlossen werden. 

https://www.simpex.ch/shop/led-lichttechnik/led-ip-flexstreifen/new-ip67-reel2reel-led-flexstreifen-ksf-24vdc-konstantspannung-14w-m/
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https://www.simpex.ch/shop/led-lichttechnik/led-outdoor-module-und-flexstreifen/led-ip-flexstreifen/led-ip-flexstreifen-zubehoer/abschlusskappe-aus-silikon-fuer-pf-m140-ip67/
https://www.simpex.ch/shop/produktionstechnik/klebstoffe-und-schraubsicherung/klebstoffe/loctite-si-5145-silikon-kleb-und-dichtsoff-40ml/


   Montage mit
Clip M140-IP67-CLIP oder Führungsprofil M140-IP67-PROF. 

  

Zusätzliche Information

Anwendung Single Color

Biegerichtung Topview

Farbtemperatur (K) 4000

Farbwiedergabe Ra 90

Lichtstrom (Lumen/Meter) 2120

Leistung (Watt/Meter) 14

Länge (mm) 5000

Breite (mm) 12

Höhe (mm) 5.15

IP Schutz IP67

Trennbarkeit (mm) 50

Betriebsart 24Vdc

Hersteller Lumesi
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