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- 240W LED Treiber 350...1050mA/178V...342V

Artikel-Nr:  XLG-240-L-A
Lagerbest Lieferbar auf CHF 69.00
and: Bestellung (0)

Beschreibung

Der LED Treiber XLG-240 mit 240W Konstantleistungsausgang ist ausgelegt fiir den Betrieb von LED
Beleuchtungsanwendungen mit Konstantstrom. Durch den IP67 Schutz kann das Netzteil sowohl in Innen-, als auch in
Aussenanwendungen eingesetzt werden.

Technische Daten

e Ausgangsstrom einstellbar mit eingebautem Potentiometer

e Erweiterter Arbeitsbereich durch Konstantleistungsdesign

e Ausgangsspannungsbereich: 178 bis 342Vdc

¢ Einstellbereich fiir Ausgangsstrom am Netzteil: 350 bis 1050mA (Standardeinstellung 700mA)
¢ Volle Leistung von 700 bis 1050mA

¢ Metallgehause mit IP67

e Abmessungen 219 x 63 x 35.5mm (L x B x H)

Zuséatzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac) 100 bis 277
Leistung (W) 240
Ausgangsstrom (mA) 350 - 1050
Ausgangsspannungsbereich (Vdc) 178...342
Kanéale 1
Stromeinstellung Potentiometer
Anwendung Single Color
Lange (mm) 219

Breite (mm) 63
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Hoéhe (mm) 355

IP Schutz IP67

Anschluss Kabel

Weitere Funktionen Konstantleistung

Produktserie XLG

Hersteller MEAN WELL

Herstellergarantie 5 Jahre

Vorwartsspannung (Vdc) 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,

187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,
259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276,
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330,
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342

Strom (mA) 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750,
800, 850, 900, 950, 1000, 1050

Ansteuerung nicht dimmbar

Wirkungsgrad typ. 93%
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