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3W AC/DC Netzteil, Leiterplattenmontage,
12V/250mA, SMD

Artikel-Nr:  RACO03-12SK/SMT-R

Lagerbest Lieferbar auf CHF 6.35
and: Bestellung (0)
10+ CEHF635 CHF 6.10 (3% sparen)
25+ cHF6-16 CHF 5.80 (8% sparen)
50+ CHF580 CHF 5.60 (11% sparen)

Beschreibung

Die kompakten 3-Watt-AC/DC-Netzteile der Serie RAC03-K/SMT zeichnen sich durch ein optimiertes Design aus, das auf
JEDEC-Reflow-Létprozesse zugeschnitten ist. Mit einer Grundflache von nur 1in2 erleichtern diese Gerate die
automatisierte Produktion und gewébhrleisten eine stof3- und vibrationsfeste PCBA. Die vollstéandig integrierten Module
machen externe Komponenten in Konfigurationen mit potentialfreier Last Gberfliissig und bieten eine sicherheitsrelevante
Leistung in H6hen von bis zu 6000 m. Diese Netzteile arbeiten problemlos bei Temperaturen von -40 bis +80°C und
bieten eine kontinuierliche 3-Watt-Ausgangsleistung von -25 bis +60°C. Sie sind auf Zuverlassigkeit ausgelegt. Sie
entsprechen internationalen Normen wie EN/IEC/UL62368, EN60335 und IEC61558 und sind eine ideale Losung fiir eine
Vielzahl von Anwendungen, von IoT bis hin zur industriellen Automatisierung, zum Betrieb von Sensoren, Haushalts- und
Uberwachungsgeraten sowie als Hilfsstromversorgung fir den Haushalt.

T&R mit 50 Stiick pro Rolle

Technische Daten

e JEDEC-reflow-l6tbare Konstruktion

¢ Volllast-Nennleistung von 85 bis 265Vac

e Nennbetriebstemperatur von -40 bis +80°C

e 6000m Betriebshohe

e Schock- und vibrationsstabilisiert

e Keine externen Komponenten flir potentialfreie Lasten
e 3 Jahre Garantie

Zusatzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc) 12

Leistung (W) 3

Eingangsspannungsbereich (Vac) 80 bis 264
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