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Ultra High Temperature LED Flex (Ta=100°C),
2700K, CRI80, 9.6W, 240LED, 5m

Artikel-Nr: SF05-UHTF240-827
Lagerbest
and:

Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 162.80

  

Beschreibung

Mit Lumileds 2835 Leds für hervorragende Wärmeableitung Leistung, L80B10?50000H
Der IP65-Silikonschlauch mit integriertem Extrusionsverfahren ist wasserdicht und feuchtigkeitsbeständig, um der
hohen Luftfeuchtigkeit in Saunaräumen standzuhalten und die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Lichtleisten in
feuchten Umgebungen zu gewährleisten
Die Verwendung von hochtemperaturbeständigen Materialien und das Design ermöglichen einen kontinuierlichen
Betrieb in Umgebungen mit hohen Temperaturen, ohne beschädigt zu werden, und eignen sich für Badezimmer und
Saunen, ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass die Lichtleiste aufgrund der hohen Temperaturen
durchbrennt
Die flexible Lichtleiste kann gebogen und geschnitten werden, so dass sie einfach zu installieren ist und die Länge
flexibel an verschiedene Saunagrößen und -formen angepasst werden kann
Verschiedene Lichtfarben wie warmes, neutrales und kaltes Weiß stehen zur Verfügung und können je nach
Atmosphäre gestaltet werden, um ein warmes und weiches, natürliches Lichtempfinden zu schaffen und die Helligkeit
des Raumes zu verbessern
Betriebsumgebungstemperatur -25~+100 ?

  

Zusätzliche Information

Betriebsart 24Vdc

Anwendung Single Color

Farbtemperatur (K) 2700

Farbwiedergabe Ra 80

Lichtstrom (Lumen/Meter) 1046

Leistung (Watt/Meter) 9.6

Länge (m) 5

Breite (mm) 12

Trennbarkeit (mm) 25

https://www.simpex.ch/shop/led-lichttechnik/led-streifen/ultra-high-temperature-led-flex-ta100c-2700k-cri80-9-6w-5m-2/
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Technologie Standard

LEDs/Meter 240

IP Schutz IP65

Hersteller Lumesi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

