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MX-500S Lötstation 2-Kanal

Artikel-Nr: MX-500S
Lagerbest
and:

Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 560.00

  

Beschreibung

Das System arbeitet mit der bewährten SmartHeat® Technologie. Jede Lötspitze ist mit einem selbstregulierenden
Heizelement ausgestattet, das die eigene Temperatur erfasst und konstant auf dem voreingestellten Wert hält – über die
gesamte Lebensdauer der Spitze. Die Temperatur wird durch die metallurgischen Eigenschaften des Heizelements
bestimmt; eine externe Einstellung oder zusätzliches Gerät ist nicht erforderlich.

Die MX-500 verfügt über einen umschaltbaren Dual-Port und bietet 40 W SmartHeat® Leistung. Ein integriertes Net
Power Meter zeigt sowohl grafisch als auch numerisch die auf die Lötspitze übertragene Leistung an.
  

Technische Daten

Programmierbarer Power-Save-Modus: einstellbar von 10 bis 120 Minuten
Ground Fault Interrupt: überwacht den Erdanschluss, erkennt Fehler sofort, alarmiert und schaltet das System
automatisch ab
Universelles Netzteil: passt sich automatisch der Eingangsspannung an und ermöglicht weltweiten Einsatz ohne
Adapter oder Leistungsverlust
Kompatibilität: vollständig kompatibel mit aktuellen und früheren MX-Upgrade-Kits, Lötspitzen, Handgriffen und
Zubehör

Lieferumfang

MX-500P: Netzteil
MX-RM3E: Standard-Handstück für MX-Systeme
WS1: Tip Saver-Arbeitsständer für MX-RM3E-Handstück
MX-CP1: Pad für Lötpatronenwechsel
Spitzen/Kartuschen sind separat erhältlich
CH Netzkabel für die Schweiz

  

Zusätzliche Information

Hersteller Metcal

ESD sicher Ja

Produktserie MX

https://www.simpex.ch/shop/produktionstechnik/loetstationen/mx-500s-loetstation-2-kanal/
tel:+41-44-931 10 10
https://www.simpex.ch
mailto:contact@simpex.ch
https://www.simpex.ch/shop/produktionstechnik/loetstationen/mx-500p-loetstation-2-kanal/
https://www.simpex.ch/shop/produktionstechnik/loetwerkzeuge/mx-rm3e-mx-loetgriff-esd-sicher-fuer-mx500/
https://www.simpex.ch/shop/produktionstechnik/loetzubehoer/ablagestaender-mit-temperaturabsenkung-2/
https://www.simpex.ch/shop/produktionstechnik/loetzubehoer/metcal-pad-fuer-loetpatronenwechsel/


Kanäle 2

Leistung (W) 40

Sets Ja

Temperaturbereich (werkzeugabhängig) 260°C bis 480°C
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