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Drehmoment-Adapter 1.5 Nm, für 1/4 Zoll Bits

Artikel-Nr: 4-4-9815-S
Lagerbest
and:

Sofort Lieferbar (3) CHF 33.10

  

Beschreibung

Machen Sie aus Ihrem ¼ Zoll Bit und einem Halter Ihr perfektes Drehmomentwerkzeug. Der Drehmomentwert ist im
Adapter voreingestellt und kann zwischen jedem handelsüblichen Haltewerkzeug und einem Bit gespannt werden. Das
Klickgeräusch zeigt an, wenn das Drehmoment erreicht ist. Der Adapter kann nicht überdreht werden. Beim Lösen der
Schraube findet keine Drehmomententriegelung statt (aufgrund der blockierten Kernwelle), somit ist kein zusätzliches
Lösewerkzeug erforderlich (30% höheres Drehmoment beim Lösen). Der Adapter ist vorrangig für den Handbetrieb
geeignet. In Verbindung mit Elektrowerkzeug empfehlen wir eine max. Drehzahl von 100 U/min, bei minimaler Klick-
Wiederholung. Die Drehmoment-Adapter werden oft eingesetzt als Komplettlösung für Arbeiten an elektronischen
Geräten, in Schnellwechselsystemen, Roboterstationen, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik oder einfach an jeder
Werkbank, wo immer das exakte Drehmoment benötigt wird.
  

Technische Daten

Voreingestellter Drehmoment, präzise für min. 20.000 Klicks
Toleranz +/-10% (Werkszertifikat auf Anforderung)
Anziehdrehmoment 1.5 Nm / 15.3 Kgfcm / 13.3 in-lb
Bit-Magnet-Aufnahme 1/4 Zoll Sechskant 6,35 mm (DIN 3126)
Abtrieb 1/4 Zoll 6-kt. Schaft 6,35 mm (DIN 3126)
Material legierter Stahl
Adapter Ø 12 mm
Adapter Länge 28,3 mm (ohne Schaft)
Gesamtlänge 38,3 mm
Gewicht 21 g

  

Zusätzliche Information

Hersteller BERNSTEIN

Werkzeugart Drehmoment-Adapter

Sets Nein

ESD sicher Nein

Gesamtlänge (mm) 38.3

Gewicht (g) 21
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Antrieb 1/4 Zoll Sechskant

Bit-Magnet-Aufnahme 1/4 Zoll Sechskant

Drehmoment (Nm) 1.0
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