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Beschreibung

AR

75W DALI2 DTS, 4in1, Konstantstrom LED
Treiber

Artikel-Nr:  SRP-2309-75-PRO-

CcC

=2 Lagerbest Nicht vorratig (0) CHF 117.60
and:

SRP-2309-75-PRO-CC mit PWM Ausgang und integrierter DALI2 DT8 Schnittstelle ist ideal flr den Betrieb von
Konstantstrom LED Anwendungen wie z.B. LED Module und CC LED Streifen geeignet. Ein Gerét fur alle
Beleuchtungssituationen, TW, Single Color, RGB und RGBW.

Ansteuerung
e DALI2 DT8, AC-Push

Anwendung

e Tunable White, RGB, RGBW, Single Color

Dimmbereich

Der lastunabhangige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% der angeschlossenen Last. Dimmmethode: PWM, 1.5kHz

Zuséatzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac) 100 bis 277

Leistung (W) 75

Kanale 4

Ansteuerung DALI2, DALI, DALI DT8, AC Push Dimming
Dimmart PWM

Anwendung RGB, RGBW, Single Color, Tunable White
Lange (mm) 244

Breite (mm) 64

Hoéhe (mm) 32
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