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168W Netzteil 4.2V/40A

Artikel-Nr: UHP-200A-4.2
Lagerbest
and:

Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 44.60

5+ CHF 44.60 CHF 42.50 (4% sparen)

10+ CHF 42.50 CHF 40.60 (8% sparen)

20+ CHF 40.60 CHF 39.40 (11% sparen)

  

Beschreibung

UHP-200A-4.2 Serie ist ein schmales Netzteil im Gehäuse für LED Display Anwendungen. Der sehr hohe Wirkungsgrad
bei tiefen Ausgangsspannungen macht das Netzteil zur idealen Lösung für die Versorgung von LED Videodisplays und
Anzeigetafeln.
  

Technische Daten

Eingangsspannung 90 bis 264Vac
mit Aktiv-PFC
Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C
Hält Surge-Spannungen bis 300Vac bis 5 Sek. aus
Tiefer Leckstrom von 1.0mA
Abmessungen 167 x 55 x 26mm (L x B x H)

  

Zusätzliche Information

Hersteller MEAN WELL

Leistung (W) 168

Eingangsspannungsbereich (Vac) 90 bis 264

Ausgangsspannung (Vdc) 4.2

Länge (mm) 167

Breite (mm) 55

Höhe (mm) 26

Anwendung ITE/AV

https://www.simpex.ch/shop/stromversorgungen/netzteile-ac-dc/schaltnetzteile-im-gehaeuse/uhp-200a-4-2/
tel:+41-44-931 10 10
https://www.simpex.ch
mailto:contact@simpex.ch


Statussignale DC OK Signal

Herstellergarantie 3 Jahre

Wirkungsgrad typ. 88%

Schutzklasse Class I

Einstellbereich Vdc max 4.4

Einstellbereich Vdc min 4
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