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Drehmoment-Adapter 2.5Nm für 1/4 Zoll

Artikel-Nr: 4-985-5
Lagerbest
and:

Sofort Lieferbar (3) CHF 22.30

  

Beschreibung

Der Drehmomentwert ist im Adapter voreingestellt und kann zwischen jedem handelsüblichen Haltewerkzeug und einem
1/4 Zoll Bit gespannt werden. So wird aus jedem Bit-Halter ein Drehmoment-Schraubendreher.
  

Technische Daten

voreingestellter Drehmoment
Toleranz +/-10% (+/-6% auf Anfrage)
präzise und genau, für mindestens 20.000 Klicks
In Verbindung mit Elektrowerkzeug max. Drehzahl 100 U/min.
6-kt. Schaft 6,35 mm (1/4 Zoll)
Magnet Bitaufnahme 6,35 mm (1/4 Zoll)
Anziehdrehmoment 2.5 Nm / 25.5 Kgfcm / 22.1 in-lb
Adapter Ø 12 mm
gefertigt nachDIN 3126
Material legierter Stahl
Adapter Länge 28,3 mm (ohne Schaft)
Gesamtlänge 38,3 mm
Gewicht 21 g

  

Zusätzliche Information

Hersteller BERNSTEIN

Werkzeugart Drehmoment-Adapter

ESD sicher Nein

Sets Nein

Gesamtlänge (mm) 38.3

Gewicht (g) 21

Antrieb 1/4 Zoll Sechskant

https://www.simpex.ch/shop/produktionstechnik/handwerkzeuge/drehmoment-schraubendreher/drehmoment-adapter-2-5nm-fuer-1-4-zoll/
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Bit-Magnet-Aufnahme 1/4 Zoll Sechskant

Drehmoment (Nm) 2.5
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