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Funk-Schaltaktor ZigBee 3.0 2x 1170 W 2-fach

\Q / SR-9101- :su 2CH-TRIAC
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\\ ° Artikel-Nr:  SR-9101-390-2CH-
‘ c € 50/60 Hz TRIAC
Fanety Lagerbest Sofort Lieferbar (23) CHF 67.70
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Beschreibung

e 2fach ZigBee-Unterputzschalter basierend auf dem

* neuesten ZigBee 3.0 Protokoll

¢ Unterstitzt ohmsche Lasten und kapazitive Lasten

e 2 Kandale Ausgang, max. Belastung 5.1A/CH

e Ermdglicht die Steuerung von ON/OFF der angeschlossenen Last

e ZigBee-Gerat mit 2 Endpunkten, die separat gesteuert werden kénnen

e ZigBee-Endgerat, das die Touchlink-Inbetriebnahme unterstitzt

e Kann direkt mit einer kompatiblen ZigBee-Fernbedienung tber Touchlink ohne Koordinator gekoppelt werden

¢ Unterstitzt die Selbstbildung eines ZigBee-Netzwerks ohne Koordinator und das Hinzufligen anderer Gerate zum
Netzwerk

e Unterstitzt den Find- und Bindemodus zum Binden einer ZigBee-Fernbedienung

e Unterstitzt Zighee Green Power und kann max. 20 zigbee green power Schalter

e Kann durch universelle Ein-Draht-Taster gesteuert werden

e 2 Kanale kénnen separat durch 2 Schalter gesteuert werden

e Wirkleistungs- und Energiemessungsfunktion

e Mini-Grof3e, einfach in eine Standard-Wanddose zu installieren

e Funkfrequenz: 2.4GHz

e Garantie 5 Jahre

Zusatzliche Information

Ansteuerung ZigBee 3.0
Anwendung Single Color
Leistung (W) 390

Kanale 2

Lange (mm) 455

Breite (mm) 45

Hoéhe (mm) 20.3
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