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Erdungsschiene mit Isolator, 250A,
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N - Artikel-Nr; CU25003T-009N
= Lagerbest Lieferbar auf CHF 5.70
and: Bestellung (0)
5+ CHF576 CHF 5.40 (5% sparen)
20+ cHF5-46 CHF 5.10 (10% sparen)

Beschreibung

Hervorragende Leitféahigkeit, Korrosionsbestandigkeit, strukturelle Stabilitat, einfache Installation und Wartung sowie
verschiedene GroRRen und Spezifikationen gewdahrleisten den sicheren Betrieb von Geraten und die Systemstabilitéat. Die
Funktion besteht darin, den Strom im System uber die Erdungsanlage in die Erde zu leiten und so den Ableitstrom und
die Beriihrungsspannung zu reduzieren, um die Sicherheit der Anwender zu gewéhrleisten. Die maximale
Strombelastbarkeit des Produkts betragt 250 A flir den zweireihigen Typ. Das Material besteht aus verzinntem Rotkupfer
und erfillt alle ROHS-Umweltanforderungen. Das in Taiwan hergestellte Produkt kann in der Werksausriistung, im
Bauwesen, in kommerziellen Anwendungen, im Transportwesen, in Energiesystemen und anderen Bereichen eingesetzt
werden.

Technische Daten

e Hervorragend leitfahiges Material und korrosionsbestandige Oberflache
e Unterschiedliche GréRen und Spezifikationen erhéltlich
e Material des Stiitzisolators:
6410G5 PA66 flammhemmend (NAN YA PLASTICS CORP.), UL 94 VO Klasse

Zusatzliche Information

Lange (mm) 147

Breite (mm) 25
Hersteller MEAN WELL
Produkt Busbar
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