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LOCTITE® 55 Gewindedichtung, 160ml

Artikel-Nr: SI2957112
Lagerbest
and:

Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 23.00

  

Beschreibung

LOCTITE 55 ist ein bewährter, multifilamenter Gewindedichtfaden für das zuverlässige Dichten von Rohrgewinden
und Anschlussstücken aus Metall und Kunststoff. Das Produkt bietet eine sofortige Dichtwirkung ohne
Aushärtungszeit und ist direkt nach der Montage voll druckbelastbar.

Der Dichtfaden eignet sich besonders für den professionellen Einsatz in der Sanitär-, Heizungs-, Gas- und
Industrieinstallation, wo schnelle Montage, Prozesssicherheit und Normkonformität entscheidend sind. Die einfache
Anwendung reduziert Montagezeiten und erhöht die Effizienz im täglichen Einsatz.

LOCTITE 55 ist zugelassen für Gas- und Trinkwasseranwendungen und erfüllt alle relevanten internationalen Prüf-
und Zulassungsstandards

 

Universell einsetzbarer multifilamenter Gewindedichtfaden
Nicht aushärtend – sofortige Dichtwirkung bei vollem Betriebsdruck
Geeignet für Metall- und Kunststoffgewinde
Geprüft nach EN 751-2 (Klasse ARp) und DIN 30660
DVGW- und KTW-zugelassen für Gas und Trinkwasser
Zertifiziert nach ANSI/NSF Standard 61
Reduziert Montagezeit und Nacharbeit
Hohe Prozess- und Anwendungssicherheit im professionellen Einsatz

  

Zusätzliche Information

Hersteller LOCTITE

Gebinde Flasche

Gebindegrösse (ml) 160

Produkt Gewindedichtung

https://www.simpex.ch/shop/produktionstechnik/klebstoffe-und-schraubsicherung/schraubensicherungen/loctite-55-gewindedichtung-160ml/
tel:+41-44-931 10 10
https://www.simpex.ch
mailto:contact@simpex.ch


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

