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150W LED Treiber CV+CC 48V/3.2A

Artikel-Nr: HLG-150H-48A
Lagerbest Sofort Lieferbar (16) CHF 90.80
and:

Beschreibung

HLG-150H-48A ist ein robuster 150W AC/DC LED Konverter mit sehr langer Lebensdauer und hohem Wirkungsgrad. Voll
vergossen und eingebaut im Metallgehause ist der LED Treiber IP65 geschiitzt und daher Ideal fur Innen- und
Aussenanwendungen geeignet. Bei der "A" Version kann am LED Konverter die Spannung und der Strom justiert werden
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Technische Daten

e Einsetzbar als Konstantspannungs- und als Konstantstromquelle
e Strom und Spannung am Treiber einstellbar

¢ |P65 Design, Spritzwassergeschiitzt

e Sehr robuste Ausfiihrung mit langer Lebensdauer

¢ Lebensdauer >62'000 Stunden

¢ Voll vergossen im Aluminiumgehause

e Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +70°C

e Abmessungen 228 x 68 x 38.8mm (L x B x H)

Zusatzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac) 100 bis 277
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Leistung (W)

150

Ausgangsspannung (Vdc) 48
Ausgangsstrom (A) 3.2

Kanale 1
Anwendung Single Color
Lange (mm) 228

Breite (mm) 68

Hoéhe (mm) 38.8

IP Schutz IP65
Anschluss Kabel

Weitere Funktionen

Spannungseinstellung am Gerét,
Stromeinstellung am Gerat

Produktserie HLG
Herstellergarantie 7 Jahre
Hersteller MEAN WELL
Ansteuerung nicht dimmbar

Wirkungsgrad typ.

94%
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