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Lotdraht Kristall 400, Sn99,3Cu0,7 - TC, RE
LO, Imm, 10009

Die Mindestbestellmenge fiur diesen Artikel ist 10
Stuck oder auf Anfrage

Artikel-Nr: 810039

Lagerbest Lieferbar auf CHF 109.90
and: Bestellung (0)
5+ CHF-109.90 CHF 104.20 (5% sparen)
10+ CHF10420 CHF 97.50 (11% sparen)
20+ SHF-9%50 CHF 91.60 (16% sparen)

Beschreibung

Kristall-Lotdréhte ermdglichen schnelles Loten auf Kupfer und Messing sowie auf vorverzinnten Oberflachen. Die Aktivitat
der halogenaktivierten Typen auf Nickel ist ebenfalls gut, abhangig von der Oxidation der Nickelschicht. Die hohe
thermische Stabilitat der Kristall-Flussmittel ist vorteilhaft beim Loten mit hochschmelzenden Legierungen. Die Harz- und
Flussmittelsysteme wurden entwickelt, um riickstandsarme Produkte mit verminderter Aktivitat zu erzielen. Dies wird
dadurch erreicht, dass wahrend des Lotprozesses eine teilweise Zersetzung und Verflichtigung stattfindet. Es kann
eventuell hierbei eine sichtbare Rauchentwicklung auftreten. Auf jeden Fall muss der Létrauch aus dem Arbeitsbereich
der Bediener entfernt (abgesaugt) werden.

Technische Daten

e Halogenfrei (bei Kristall 400)

¢ schnelles Loten (mehrere Aktivitatsstufen fir alle Anwendungen)
e gute Ausbreitung (auf Kupfer, Messing und Nickel)

e klare Riickstande

¢ thermisch stabil (geringe Spritzneigung)

e milder Geruch

Anwendungsbereiche

Lotkolben: Die optimale Létspitzentemperatur und der Warmebedarf bei einem Handl6tverfahren sind abhangig von der
Kolbenkonstruktion und der Lotaufgabe. Unnétig hohe Lotspitzentemperaturen bei langen Létkontaktzeiten sollten
vermieden werden, da eine hohe Létspitzentemperatur die Neigung zum Spritzen des Flussmittels erhéht und zu
dunkleren Rickstanden fuhrt. Die Lotkolbenspitze sollte gut verzinnt sein. Dies ist mit dem Stannol Kristall-L6étdraht
moglich. Stark verschmutzte Lotspitzen sollten zundchst gereinigt und mit Stannol Tippy vorverzinnt werden. Danach ist
Uberschiissiges Lot mit einem sauberen, feuchten Schwamm abzustreifen, bevor die Létkolbenspitze mit Kristall-Létdraht
nochmals verzinnt wird.

Zusatzliche Information

Fairtin Nein
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