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150W LED Treiber 700...2100mA/60V...107V,
DALI2

-

Artikel-Nr:  XLG-150-M-DA2
Lagerbest Lieferbar auf CHF 70.40
and: Bestellung (0)

Beschreibung

Der LED Treiber XLG-150 mit 150W Konstantleistungsausgang ist ausgelegt fir den Betrieb von LED
Beleuchtungsanwendungen mit Konstantstrom. Durch den IP67 Schutz kann das Netzteil sowohl in Innen-, als auch in
Aussenanwendungen eingesetzt werden. DA2 Version mit eingebauter DALI Dimmschnittstelle.

Technische Daten

e Ausgangsstrom einstellbar mit eingebautem Potentiometer

e Erweiterter Arbeitsbereich durch Konstantleistungsdesign

e Ausgangsspannungsbereich: 60 bis 107Vdc

e Einstellbereich fur Ausgangsstrom am Netzteil: 700 bis 2100mA (Standardeinstellung 1400mA)
¢ Volle Leistung von 1400 bis 2100mA

e Eingebaute DALI Schnittstelle

* Metallgehause mit IP67

e Abmessungen 180 x 63 x 35.5mm (L x B x H)

Zuséatzliche Information

IP Schutz P67

Anschluss Kabel

Herstellergarantie 5 Jahre

Hersteller MEAN WELL

Strom (mA) 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050,

1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400,
1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750,
1800, 1850, 1900, 1950, 2000, 2100

Ausgangsstrom (mA) 700 - 2100

Vorwértsspannung (Vdc) 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72,73,74,75,76, 77,78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107
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